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JOYSTICKS

SERIE CARATTERISTICHE FUNZIONALITA’ APPLICAZIONI

JC040

JC050

JC1210

JC1200

JC2000

JC3000

Tasto basculante e

roller

IP67

Induttivo

Elevata 

maneggevolezza

IP65

1 Asse.

Tecnologia Hall Effect.

Funzione di over-press.

9 colori per cornice e

parte mobile.

Pannelli operatore

Impugnature

Controlli velocità

Compatto

IP67

1 Asse.

Tecnologia Hall Effect.

Funzioni di over-press e

blocco a fine corsa.

9 colori disponibili con 

tab riposizionabili 

“soft touch”.

Radiocomandi

Braccioli

Macchine operatrici

Carrelli elevatori

Compatto

IP67
1 Asse.

Tecnologia Hall Effect

9 colori disponibili con 

tab riposizionabili. 

Funzioni di “return to

center” e “return to end”.

Radiocomandi

Braccioli

Macchine operatrici

Carrelli elevatori

1/2/3 Assi.

Tecnologia Hall Effect.

Manopole con pulsanti

di vari colori.

Radiocomandi

Controllo video

Alta configurabilità

Struttura metallica

IP66

1/2/3 Assi.

Potenziometrico o

Multiswitch

(fino a 5 posizioni).

Manopole con pulsanti

di vari colori.

Radiocomandi

Piattaforme aeree

Cabine veicoli
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JOYSTICKS

SERIE CARATTERISTICHE FUNZIONALITA’ APPLICAZIONI

JC1500

JC1600

JC4000

JC6000

JC8000

IMPUGNATURE

Compatto

Struttura metallica

IP69K

Estremamente 

robusto

Struttura metallica

IP66/IP69K

1 Asse.

Uscite analogiche e CAN.

Tecnologia Hall Effect.

Piattaforme aeree

Macchine operatrici

Perforatrici

Robusto

IP66/IP67

1 o 2 Assi.

Tecnologia Hall Effect.

Uscita analogica.

Robusto

Struttura metallica

IP66

Macchine operatrici

Plance di comando

Macchine movimento

terra 

Skid Loaders

Varie 

configurazioni per

modelli: JC1500/

JC1600/JC6000

JC8000

IP65/IP67

Pulsanti colorati.

Tasti proporzionali.

Funzione di uomo 

presente.

Azionamenti

multipli

Funzioni di sicurezza

Piattaforme aeree

Macchine operatrici

Perforatrici

1 o 2 Assi.

Tecnologia Hall Effect e

potenziometrica.

Uscite analogiche e CAN.

Ampia varietà di 

impugnature.

1 o 2 Assi.

Tecnologia Hall Effect. 

Uscite analogiche e CAN.

Ampia varietà di 

impugnature.
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TRASDUTTORI LINEARI

SERIE TECNOLOGIA USCITE CARATTERISTICHE

SLS095

SLS130

SLS190

SLS320

ICS100

ICT050

ICT080

ICT100

ICT800

ICT820

SLT190

VPT351

A contatto

A contatto

Induttiva

Hall Effect

Induttiva

Potenziometro

Potenziometro

Tensione, 

Corrente, PWM,

CAN

Tensione, 

Corrente, PWM

Tensione, 

Corrente, PWM

Singola e 

doppia uscita

Diametro del corpo

da 9,5 a 32mm

Corse da 

10mm a 1600mm 

Per cilindri idraulici 

e/o pneumatici 

Corse da 25mm a

1600mm

Per cilindri idraulici 

e/o pneumatici 

Corse da 25mm a

2000mm

Temperatura fino a 200°C

Pressione fino a 670 Bar

Corpo in acciaio INOX

Montaggio tramite snodi

sferici ad auto allineamento

Temperatura fino a 150°C

Corse da 25mm a 500mm

IP67

Per valvole idrauliche 

proporzionali

Corse da10 a 25mm 

Pressione fino a 420 Bar



SRH301

SRH302

Effetto Hall Tensione

PWM

Alimentazione 

5 Vdc ÷ 9-30 Vdc

Uscite singole o 

ridondate

IP69K

NRH271

NRH272

NRH27C

Effetto Hall

Magnete separato

Tensione

PWM

CAN

Alimentazione 

5 Vdc ÷ 9-30 Vdc

Uscite singole o 

ridondate

IP69K

SRH220DR Effetto Hall Tensione

PWM

Alimentazione 

5 Vdc ÷ 9-30 Vdc

Connettore AMP o 

DTM6

IP69K
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TRASDUTTORI ROTATIVI

SERIE TECNOLOGIA USCITE CARATTERISTICHE

NRH300DP

NRH305DR

Tensione

PWM

Alimentazione 

5 Vdc ÷ 9-30 Vdc

Potenziometro Struttura plastica o 

metallica

Versioni INOX 316

IP68

A contattoSRS280-880

Uscite singole o 

ridondate

IP69K

Effetto Hall

Magnete separato

Uscite ridondate



ISxBL

Basic Line

Mems CAN

CAN Open

Tensione

Corrente

1o 2 assi

Struttra plastica o 

metallica

Case di ridotte dimensioni

Range programmabile

ISxRL

Reference Line

ISxCL

Classic Line

CAN

CAN Open

CAN

CAN Open

Tensione

Corrente

1 o 2 assi 

Struttura metallica

Bassa deriva in 

temperatura

1 o 2 assi

Filtri programmabili

Struttura plastica

Range programmabile

Mems

Mems

Motus

ISxDL

Dinamic Line

Mems

Accelerometro 

+ Giroscopio

Mems

Accelerometro +

Giroscopio

CAN

CAN Open

J1939

CAN

CAN Open

J1939

6 gradi di libertà

Struttura in allumino

Immune alle vibrazioni

1 o 2 assi

Elevata precisione

Immune alle vibrazioni
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INCLINOMETRI

SERIE TECNOLOGIA USCITE CARATTERISTICHE



ISxEL

Economic Line

IS1A45G

ISW2SP360

Switch

VTS2021

STT

Mems

Mems

Accelerometro +

Giroscopio

Mems

Tensione

Corrente

Corrente

Switch

CAN Open

J1939

Tensione

1o 2 assi

±10, ±45, ±60°

Case plastico

Inclinazione

Velocità angolare

Singolo asse di misura

2 assi 

2 contatti programmabili

Totalmente configurabile 

2 assi

Immune alle vibrazioni

Impiego industriale

Singolo asse

Struttra plastica o 

metallica

Range ±10, ±20, ±30, ±60°

Mems

Mems

Accelerometro + 

Giroscopio
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INCLINOMETRI

SERIE TECNOLOGIA USCITE CARATTERISTICHE
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TRASDUTTORI AD ESTENSIONE DI CAVO

SERIE TECNOLOGIA CORPO/MONTAGGIO CARATTERISTICHE

SM

SP

SG

SR

MT

Potenziometro

Potenziometro

Encoder

Incrementale

Corse fino a 635mm.

Uscita potenziometrica.

Corse fino a 1270mm.

Uscita potenziometrica,

tensione, corrente, 

encoder incrementale.

Potenziometro

Potenziometro

Encoder

Incrementale

Potenziometro

Encoder

Incrementale

Struttura in policarbonato

e staffa di montaggio in

INOX.

Cavetto in acciaio 

rivestito in nylon.

43x31x64mm

IP50

Struttura in policarbonato

e staffa di montaggio in

INOX.

Cavetto in acciaio 

rivestito in nylon.

48x48x89mm

IP50

Struttura in policarbonato

e staffa di montaggio in

INOX.

Cavetto in acciaio 

rivestito in nylon.

48x48x89mm

IP67

Corse fino a 1270mm.

Uscita potenziometrica,

tensione, corrente,

CAN Open, CANJ1939.

Struttura in policarbonato

e staffa di montaggio in

INOX.

Cavetto in acciaio 

rivestito in nylon.

152x100x120mm

IP67

Struttura modulare in

alluminio anodizzato rosso

INOX

Cavetto in acciaio 

rivestito in nylon

55x49x72mm

IP67

Corse fino a 4445mm.

Uscita potenziometrica,

tensione, corrente,

CAN Open, CANJ1939,

Encoder incrementale.

Corse fino a 762mm

Uscita potenziometrica,

tensione, corrente,

Encoder incrementale.
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TRASDUTTORI AD ESTENSIONE DI CAVO

SERIE TECNOLOGIA CORPO/MONTAGGIO CARATTERISTICHE

PT8000

PT9000

SK

Potenziometro

Encoder

Incrementale

Solo meccanica

per encoder

Corse fino a 1270mm

Uscita potenziometrica,

tensione, corrente,

DeviceNet,  

encoder incrementale.

Corse fino a 6350mm

Uscita potenziometrica,

tensione, corrente, 

encoder incrementale.

Potenziometro

Encoder

Incrementale

Struttura in policarbonato

e alluminio.

Cavetto in acciaio 

rivestito in nylon.

38x98x93mm

IP65

Struttura in alluminio

anodizzato nero.

Cavetto in acciaio INOX o

termoplastico ad alta

resistenza.

173x102x107mm

IP67

Struttura in alluminio

verniciato a polvere o in

acciaio INOX.

Cavetto in acciaio INOX o

termoplastico ad alta 

resistenza.

90x140x135mm

IP68

Struttura in policarbonato

e staffa di montaggio in

INOX

Cavetto in acciaio rivestito

in nylon.

120x140x140mm

IP68

Corse fino a 43180mm.

Uscita potenziometrica,

tensione, corrente,

CANbus, DeviceNet,  

encoder incrementale.

Corse fino a 10160mm.

Uscita potenziometrica,

tensione, corrente,

CANopen, CANJ1939.

PT1

PT5

Potenziometro

Encoder

Incrementale

Potenziometro

Encoder

Incrementale

Solo meccanica

per encoder

Corse fino a 1520mm

Uscita potenziometrica,

tensione, corrente,

DeviceNet,  

encoder incrementale.

Potenziometro

Encoder

Incrementale

Solo meccanica

per encoder

Struttura in alluminio

verniciato a polvere o in

acciaio INOX.

Cavetto in acciaio INOX o

termoplastico ad alta 

resistenza.

200x130x125mm

IP67
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SENSORI DI PRESSIONE

SERIE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

Pa600

MSP300

MSP340

P101

P105

P125

General Purpose con gli attacchi

idraulici più diffusi nel mercato.

Ideali nei campi idraulica e/o 

pneumatica. 

Range da 500 mBar 

fino a 700 Bar. 

Precisione: 0,25% FS 

(opz. 0,1%)

Tecnologia

ceramico/piezo-resistiva.  

Modelli compound per misure 

di "pressione negativa".

Range fino a 700 Bar 

Molto compatti, sia con 

connettore che con filo 

integrato.

Temperatura di lavoro fino a 

85°C.

Tecnologia Microfused Solid 

State. 

Uscita amplificata: 

V oppure mA  

Burst pressure fino a 5x 

Temperatura di lavoro fino a

70°C

Accuratezza: 1% FS 

Versioni ATEX disponibili.

Elemento sensibile 

completamente in acciaio.  

Guarnizioni metalliche.

Temperatura di lavoro fino a

80°C.

Accuratezza: 0,3% FS.

Serie OEM

Indicati per controllo nei campi

HVACR, automazione, off 

highway, idraulica, energia e 

trattamento acque.

Ad altissima pressione 

(fino a 7000 Bar).

Anche con uscita amplificata.

Ideale per applicazioni limite 

(colpi d'ariete) e con liquidi 

aggressivi.

Tipo wet/wet

Elevate pressioni di linea

(fino a 350 Bar)

Tipiche applicazioni: filtraggio, 

controllo serbatoi, oil & gas.

DIFFERENZIALI

MINIATURIZZATI

SERIE XP

Tipo membrana esposta

Elevata dinamica

Tipiche applicazioni: 

oleodinamica, freni

Anche fino a 220 °C

Attacco idraulico M4,M5, 

M6 o M10. 

Esecuzione in Titanio (opz.) 

Fino a 500 bar. 
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SENSORI DI LIVELLO

SERIE APPLICAZIONE USCITE CARATTERISTICHE

ITS60

(PROPORZIONALE)

ITS60

(PROPORZIONALE)

CLS20/25

(SWITCH)

CLS40/45

(SWITCH)

CLS50/55

(SWITCH)

Carburanti

Lubrificanti

Navale

Marittimo

Militare

Analogica (V, mA)

PWM

CAN J1939

Analogica (V, mA)

PWM

CAN J1939

Ferroviario 

(Standard EN 50155)

Antifiamma 

(EN45545-2)      

Di massima o 

minima.

Operating o 

quiescent current.

Ritardo di 

commutazione

per applicazioni 

in mobilità.

Di massima o 

minima.

Operating

quiescent current.

Test al power on.

Lunghezza fino a 

2300mm.

Compensazione 

geometria serbatoio.

Autocalibranti in base 

al dielettrico del mezzo.

Personalizzabile

Lunghezza fino a 

2300mm.

Segnale di temperatura

o switch point integrati.

Temperatura del mezzo 

da -50° a +150°C

Pressione massima 5 Bar

RINA, ABS, Atex, Ghost, 

Lloyd, KR, Class NK.

Modelli speciali su 

richiesta.

Versioni AdBlue 

compatibili. Interruzione

alimentazione rilevabile.

Mems

Accelerometro + 

Giroscopio

Temperatura mezzo da:

-40° a +125° C.

Pressione operativa fino a 

25 Bar.

Vari tipi di connettori e

attacco idraulico.

Montaggio orizzontale o 

verticale.

Di massima o 

minima.

Operating o 

quiescent current.

Ritardo di 

commutazione

0, 2 o 7 secondi.

Acque reflue, oli esausti.

Alimentazione estesa 

5 ÷ 24 V.

Temperatura del mezzo da 

-40° a +125°C.

Costante dielettrica: 

1.8÷6 (oli) 

35÷85 (acquosi)



SENSORI e COMPONENTI

HEADQUARTER

LEANE INTERNATIONAL SRL

Viale Partigiani d’Italia, 1 43123 Parma

Phone: +39 0521.242495

Fax: +39 0521.242505

info@leane.it

www.leane.it


